
PLOMBIER - CHAUFFAGISTE



Plombier - Chauffagiste
Principaux risques et recommandations :

En installant, entretenant ou réparant des installations sanitaires, les tuyauteries et 
appareils de chauffage, le plombier chauffagiste est exposé à des dangers professionnels 
et des risques de maladies.



Principaux risques :

Affections pulmonaires: 

cancer, asthme Χ

Affections cutanées: 

cancer, dermite Χ

Affections neurologiques

Troubles digestifs et urinaires

Produits chimiques: 

colle, solvants, résines, goudrons, Co, Co2 ...

Poussières:

amiante, suie, ciment, laine de verre et de roche

Métaux : plomb, cadmium, oxyde de fer Χ



Principaux risques :

Bruit, vibrations: 

ƻǳǘƛƭǎ ǇƴŜǳƳŀǘƛǉǳŜǎΣ ǎŎƛŜ Ł ƳŞǘŀǳȄΧ 

Gestes répétitifs, charges lourdes, 

postures difficiles

Surdité 

Troubles ostéo-articulaires

Tendinites, lombosciatiques, 

ƘȅƎǊƻƳŀ Řǳ ƎŜƴƻǳ Χ 



Principaux risques :

/ƻǳǇ ŘŜ ŎƘŀƭŜǳǊΣ ŜƴƎŜƭǳǊŜǎΧ

Infections: hépatite, tétanos,  

légionelloseΧ

Ambiance thermique extrême: chaud / froid

Microbes: eaux usées, ratsΧ



Principaux risques :

Certains produits peuvent être cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR).

Certaines pathologies peuvent entrer dans le cadre de maladies professionnelles.

AccidentsΥ ŎƘǳǘŜǎΣ ŎƻǳǇ ŘΩŀǊŎΣ ŎƻǳǇǳǊŜΣ

écrasement, accident routierΧ

Contusions, fractures, 

traumatismes oculaires,

ǇƭŀƛŜǎΣ ōǊǶƭǳǊŜǎΧ 



PRÉVENTION :

Collective :

Ventilation efficace des locaux

Recherche et élimination du risque
ŘΩŀƳƛŀƴǘŜ

Remplacement des produits les plus 
toxiques

Aménagement des locaux: accès faciles 
et balisés, éclairage correct, état des 
sols

Limitation du poids des caisses à outils

Aide à la manutention (mécanisation)

Formation gestes et postures, et 
consignes de sécurité

Equipementssanitaires (WC, douche)


